天津海事局船舶交通管理系统安全监督管理规则

第一章  总  则

第一条  为加强船舶交通安全管理，提高船舶交通效率，根据《中华人民共和国海上交通安全法》、《中华人民共和国船舶交通管理系统安全监督管理规则》及《天津市海上交通安全管理规定》等有关法律、法规、规章，制定本规则。

第二条  本规则适用于在天津海事局船舶交通管理系统（以下简称VTS系统）的区域内航行、停泊和作业的船舶、设施（以下简称船舶）及其所有人、经营人、代理人和有关单位及人员。

第三条  天津海事局是实施本规则的主管机关，天津海事局船舶交通管理中心和各分支机构（以下统称“VTS中心”）依职责具体实施船舶交通管理。

第四条  本规则下列用语的含义是：

（一）VTS区域：是指由主管机关划定并公布的，VTS中心可以实施有效交通组织的天津港航道、锚地、引航员登离轮区域以及VTS门线内其他通航水域。

（二）航道：是指在VTS区域内设置的航道,包括天津港主航道（含30万吨级航道）及其南北两侧小船航道、闸东航道、海河下游航道、大沽沙航道、大港航道等。

（三）VTS门线：是指以地理坐标（38°58′31.471″N/117°47′12.461″E）为圆心，20海里为半径的海上圆弧线。

（四）载运特殊危险货物船舶：是指载运下列物质的船舶

1.载运100吨及以上爆炸品；

2. 《国际防止船舶造成污染公约》附则Ⅱ定义的污染类别为X类、高粘度或凝固性Y类散装液体化学品；

3.载运闪点（闭杯）23°C以下的散装易燃液体；

4.散装液化气体；

5.核动力船舶或载运核燃料、核废料。

 (五) “大型拖带”是指钻井平台、浮船坞、万吨级以上无动力船舶等操纵能力严重受限的笨重拖带或拖带长度大于200米或拖带宽度大于40米的拖带。

第二章  报  告

第五条  船舶或其所有人、经营人、代理人应至少提前24小时将船舶预计抵达时间、船名、国籍、呼号、吃水、船舶种类、船舶尺度、载货情况、驶来（往）港及主管机关要求的其他资料，以书面或其他有效的方式报告VTS中心。

航程不足24小时的，应在驶离上一港前报告。

船舶预计抵达时间变更超过2小时或其他主要资料发生变更时，应及时将变更情况以书面或其他有效方式报告VTS中心。
第六条  所有外国籍船舶和单船长度大于50米，拖带长度大于50米或拖带宽度大于15米的中国籍船舶进出港或在港内移泊，应提前4小时向VTS中心报告船舶航行计划。

进出船闸和（或）通过开启式桥梁的船舶，在报告船舶航行计划时，还应同时向VTS中心报告预计进出船闸和（或）通过桥梁的时间。

航行计划如有变更，应至少提前2小时向VTS中心报告。

第七条  船舶从事涉水施工作业、载客旅游、供油供水、残油接收、港内拖轮作业，应提前向VTS中心报告作业计划和船舶动向。如期间出现异常情况，应及时向VTS中心报告。

第八条  引航部门应于每日1600时前，将当日1700时至次日的引航作业计划报送VTS中心。如有变更，应立即向VTS中心报告。

第九条  在下列情况下，船舶应通过甚高频无线电话（以下简称VHF）向VTS中心报告船名、位置、动态及VTS中心需要了解的其他情况；如VHF不能建立有效联系应采取一切可行手段向VTS中心报告并得到确认。

（一）通过VTS门线及规定的报告线；

（二）驶入（出）航道前；

（三）驶入（出）船闸前；

（四）通过开启式桥梁前；

（五）占用航道调头前；

（六）穿越航道前；

（七）起锚前；

（八）锚泊后；

（九）离泊前；

（十）靠泊后。

第十条  船舶实施下列活动，应遵守主管机关有关规定，在活动开始前和完成后，还应向VTS中心报告。

（一）检修主机、舵机、锚机、电台、锅炉以及其他影响船舶操纵性能的设备；

（二）试航、试车；

（三）放艇进行救生演习；

（四）熏蒸。

第十一条  船舶发生交通事故、污染事故、船员或旅客发生意外或者其他紧急情况时，应立即向VTS中心报告。

第十二条  船舶发现助航标志或导航设施异常、有碍航行安全的障碍物或漂浮物、船舶遇险以及其他妨碍航行安全的异常情况或者海洋污染等情况时，应及时向VTS中心报告。

第十三条  船闸、桥梁等发生故障或其他异常情况影响船舶通过或安全航行时，其所有人或经营人应立即报告VTS中心。

第十四条  港口设施（码头）所有人或者经营人应当采取有效措施保持航道、港池、泊位和锚地的有效水深，并定期委托具有法定测量资质的机构对航道、港池、泊位和锚地实际水深进行测量。
定期测量后，港口设施（码头）的所有人或者经营人应当向VTS中心提供测量报告和水深图纸。

第三章  船舶交通管理

第十五条  船舶在VTS区域内航行、停泊、作业时，应遵守主管机关公布的船舶航行规则（详见附件）。

第十六条  船舶进出港口和通过交通管制区、通航密集区或航行条件受限制水域时，应按照主管机关限定的航路、航速或指定的航行次序航行。
第十七条  VTS中心可以根据海上交通安全的需要实施交通组织和交通管制，必要时可以对船舶航行计划予以调整、变更。

第十八条  船舶在航经下列水域时，在保证本船航行安全的情况下，必须慢速通过，并保持安全距离。

（一）有船舶正在调头、靠离码头或进出船坞的水域；

（二）正在进行水上水下施工作业的水域；

（三）船舶密集停泊区。

在VTS区域内进行水上过驳、下潜作业等水上水下活动应按规定显示相应的号灯、号型或号旗。

第十九条  船舶在航道航行时除应遵守《1972年国际海上避碰规则》外，还应遵守下列通航及避让规则：

（一）双向通航时，只要安全可行，应沿航道右侧外缘行驶，并不得在施工船舶附近与相对行驶的船舶会遇；

（二）在航道施工的自航式挖泥船，应提前与航道正常航行的船舶商定避让措施，采取避让行动；

（三）双向通航时，非特殊情况，航行计划中安排的客船、客滚船不得与载运特殊危险货物船舶相对行驶；

（四）非紧急情况禁止追越只准单向通航的船舶。确需追越，应提前征得被追越船同意并报VTS中心，追越应不致与其他船舶形成紧迫局面；

（五）沿航道同向行驶的船舶，除追越外，应保持与前船不小于本船6倍船长的安全距离；

（六）航道以外的船舶进入或穿越航道不得影响正在航道上正常航行的船舶，并尽快完成；

（七）船舶驶出半封闭港池，占用航道水域调头、离泊以及驶入航道交汇水域前应提前通过VHF广播本船动态，并不得影响航道上船舶的正常航行。

（八）主管机关制定的临时交通管制措施。

第二十条 下列船舶在港内航行或移泊应向引航机构申请引航: 

（一）外国籍船舶；

（二）载运特殊危险货物的船舶；

（三）通航条件受到限制的船舶；

（四）国家规定应当申请引航的其他中国籍船舶；

本条前款规定以外的其他中国籍船舶，可以根据需要提出引航申请。

第二十一条  引航员引领船舶，应遵守有关管理规定。

引航员不得在灯塔禁锚区及航道内登（离）被引领船舶。

引航员应在规定的水域登（离）被引领船舶，如因恶劣天气等特殊情况需在其他水域登离被引船舶时，应征得VTS中心同意。

引航员应与船长或接替的引航员交接清楚，在双方确认安全的情况下方可离船。

第二十二条  禁止在航道、港池、锚地游泳、垂钓、捕捞；禁止在港区水域进行水产养殖。

第二十三条  船舶应根据船舶类型、吃水、锚地适用范围，结合水深、水文气象等情况，选择合适位置进行锚泊，遵守锚泊秩序、保持安全的锚泊距离并保持VHF守听。

任何船舶不得在航道、港池、航道交汇水域及禁锚区内锚泊，特殊情况下需要锚泊时，应提前向VTS中心提出申请，得到允许后方可锚泊。

第二十四条  遇有下列情形之一时，禁止船舶进出港或移泊：

（一）视程小于1000米；

（二）风力大于等于9级；

（三）冰况信号“3” 及以上；

（四）其他严重影响船舶航行安全的情况。

第四章  船舶交通服务

第二十五条  VTS中心通过VTS船舶交通信息服务平台发布船舶动态、交通管制等相关信息。

必要时或应请求，VTS中心可在VHF工作频道上进行助航标志、水文气象、航行警（通）告及其他重要安全信息的广播。

　  第二十六条  船舶出现故障或损坏、遇恶劣气象环境等导致航行困难时，可向VTS中心请求提供助航服务或航行安全的建议。

船舶不再需要助航服务时，应及时报告VTS中心。

第五章  通  信

第二十七条  在VTS区域内航行、停泊和作业的船舶，应在以下分区规定的VHF频道上保持正常守听和报告，并及时回答VTS中心的呼叫。

分区一：除分区二、分区三、分区四、分区五以外的水域，通信频道为VHF09频道。

分区二：新港船闸至大沽灯塔以西航道水域及其防波堤港内水域，通信频道为VHF14频道。

分区三：海河下游航道水域(包括新港船闸)，通信频道为VHF71频道。

分区四：大沽沙航道水域及其防波堤以内水域，大沽沙航道北侧1000米的平行线及其延长线向南至大港航道北侧1000米的平行线及其延长线之间水域,通信频道为VHF10频道。

分区五: 大港航道水域及其防波堤以内水域，大港航道北侧1000米的平行线及其延长线以南水域,通信频道为VHF08频道。
在主航道大沽灯塔处增设大沽灯塔船舶报告点。

VHF72、VHF65为天津VTS中心的备用工作频道。

第二十八条  船舶应按照以下分区分频原则进行VHF通信：

（一） 船舶在不同分区交界附近水域航行或者计划穿越分界线时，应同时守听两个分区的VHF通信频道。

（二） 船舶在天津港锚地起锚进港或抵口后直接进港的，应通过船舶所在分区对应的VHF通信频道报告VTS中心。
（三） 船舶进出天津港新港港区在大沽灯塔以西驶入驶出航道时，应在VHF14频道报告VTS中心；在大沽灯塔以东驶入驶出航道时，应在VHF09频道报告VTS中心。

船舶在主航道航行正横大沽灯塔船舶报告点时注意转换VHF通信频道，进港方向通过大沽灯塔报告点时在VHF14频道报告VTS中心，出港方向通过大沽灯塔报告点时在VHF09频道报告VTS中心。

(四) 船舶进出大沽口港区驶入驶出大沽沙航道时，应在VHF10频道报告VTS中心。

 (五) 船舶进出大港港区驶入驶出大港航道时，应在VHF08频道报告VTS中心。

第二十九条  除本规则要求的报告外，其他任何船台或岸台不得占用和干扰上述频道的频率和通信秩序。船舶不得干扰遇险、海难救助和与航行有关的紧急通话。

船舶在非紧急情况下，不得干扰正在规定频道上进行的通话，或进行与航行无关的通话。

第三十条  船舶和VTS中心在VHF通话中的工作语言为汉语普通话或英语，语言要简明、扼要、清晰。

第三十一条  船舶装有船舶自动识别系统（AIS）的，应当保证其信息输入的正确，并保持正常的工作状态。

第六章  附  则

第三十二条  本规则附件与正文具有同等效力；若有变动，由主管机关以航行通告等形式公告变动情况。

第三十三条  本规则自2017年1月1日起施行，《天津海事局船舶交通管理系统安全监督管理实施细则》（津海通航〔2012〕110号）、《天津港大沽口港区及附近水域通航安全管理规定》（津海通航〔2011〕176号）、《天津市大港港区及附近水域船舶航行规则》（津海通航〔2011〕304号）和《天津港复式航道船舶航行规则》（津海通航〔2014〕407号）同时废止。

附件1：天津港主航道及附近水域船舶航行规则

附件2：天津港大沽沙航道及附近水域船舶航行规则

附件3：天津港大港航道及附近水域船舶航行规则

附件1：

天津港主航道及附近水域船舶航行规则

一、航道范围
“天津港主航道”是指1、2号灯浮标至48号灯浮标之间的包含30万吨级航道的航道。
 “闸东航道”是指48号灯浮标至新港船闸东闸门之间的航道。
 “30万吨级航道”是指1、2号灯浮标至41、42号灯浮标（航道里程47+500至12+200）之间的主航道。
“复式航道水域”是由警戒区、部分天津港主航道（29号灯浮至39号灯浮，即航道里程22+465至13+910）和南北两侧小船航道构成的可供船舶进出港航行的水域。
“警戒区”是指新港防波堤内，39号灯浮（航道里程13+910）与北、西警戒线之间的通航水域。
“北警戒线”是指东突堤工作船码头北灯桩与东疆港区预制场码头南端点的连线。（北灯桩：38°58′34.4″N 、117°47′23.6″E；预制场码头南端点：38°58′54.8″N 、117°47′49.0″E）。
“西警戒线”是指东突堤工作船码头南灯桩与南疆9号煤炭码头东端点之间的连线。（南灯桩：38°58′23.5″N 、117°47′17.8″E；南疆9号煤炭码头东端点：38°58′02.9″N 、117°47′08.0″E）。
“小船航道”是指主航道南、北两侧供“小型船舶”进出港航行宽度为100米的航道。
“北侧小船航道”是指主航道北侧“小型船舶”进港航道。航道起点位于N29号浮标（航道里程22+465）；航道终点位于N39号灯浮（航道里程13+910）。
“南侧小船航道”是指主航道南侧“小型船舶”出港航道。航道起点位于S30号浮标（航道里程22+465）；航道终点位于S40号灯浮（航道里程13+910）。
二、天津港主航道1、2号灯浮标至西警戒线段实行如下交通管制措施
（一）在下列情况，只允许单向通航：
1. 视程小于3000米和（或）风力大于等于7级时；
2. 风力小于7级, 船舶单船船宽大于等于52米（载运特殊危险货物的船舶单船船宽大于等于35米）； 
3. 风力小于7级,拟相对航行普通船舶两船船宽之和大于等于80.6米（拟相对航行两船，其中一艘为油船时，两船船宽之和大于76.3米；其中一艘船舶为载运特殊危险货物船舶时，两船船宽之和大于等于60米）；
4. 主航道冰况信号“2”；
5. 大型拖带；
6. 船长、引航员申请单向航行时或其他特殊情况。
（二）限速规定
船舶在天津港主航道35号灯浮标（航道里程18+000）以西最高限速13节，以东最高限速15节；船舶在主航道内正常航行时最低航速不得低于5节；15万吨级以上的船舶满载进港速度不得超过10节。
（三）富裕水深规定
1. 船舶主航道上航行时富裕水深不得小于1.7米；
2. 25万吨级及以上船舶在主航道航行，船舶航速8节以上时富裕水深不低于船舶吃水的13%，船舶航速低于8节时富裕水深不低于船舶吃水的11%。
三、天津港主航道西警戒线至48号灯浮标段实行如下交通管制措施
（一）在下列情况下只允许单向通航：
1. 视程小于3000米和（或）风力大于等于7级时；
2. 风力小于7级，船舶单船船宽大于等于40米（载运特殊危险货物的船舶单船船宽大于等于30米）； 
3. 风力小于7级，拟相对航行的普通船舶两船船宽之和大于等于65米（拟相对航行两船，其中一艘为载运特殊危险货物的船舶时，其两船船宽之和大于等于52米）； 
4. 主航道冰况信号“2”；
5. 大型拖带；
6. 船长、引航员申请单向航行时或其他特殊情况。 
（二）除有特殊规定外，船舶应保持安全航速，并遵守下列航速限制和富裕水深要求： 
1. 主航道上航行时航速不得超过13节，航行时富裕水深不得小于1.7米；
2. 非经允许，船舶在主航道航行航速不得低于5节。
四、闸东航道等水域交通管制措施
在闸东航道航行时航速不得超过8节，航行时富裕水深不得小于0.8米；在新港港区其他水域航行时富裕水深不得小于0.5米。
五、复式航道水域交通管制措施
（一）“小型船舶”是指万吨级及其以下并且船长小于等于146米、船宽小于等于22米、吃水符合限制条件的船舶。但不包括以下类型船舶：
1. 客渡船、客滚船、高速客船；
2. 载运特殊危险货物船舶和船宽大于17.5米的油船；
3. 从事拖带作业的船舶；
4. 装运大型化工容器、集装箱装卸桥吊和岸吊整机或散件、石油勘探平台、分段船体、船体上层建筑等超大型货物的船舶。
（二）复式航道水域按照充分利用航道资源的原则，实行大船小船分流、分道通航。
 1. “小型船舶”使用主航道两侧的“小船航道”航行。进港“小型船舶”使用“北侧小船航道”，出港“小型船舶”使用“南侧小船航道”，“小船航道”实行单向通航；
2. 其他船舶使用主航道航行；
3. VTS中心可根据航道当时的通航状态，适当调整“小型船舶”所使用的航道；
4. 主航道满足所有船舶进出港动态或者“小船航道”因条件受限无法使用时，“小型船舶”使用主航道进出港。
（三）船舶进出复式航道水域应在下列情况下通过VHF向天津VTS中心报告：
1. “小型船舶”进港驶入北侧小船航道前；
2. 北港池船舶，出港通过北警戒线时。
（四）遇有下列情形之一时，“小船航道”禁止船舶通航：
1. 风力大于7级；
2. 视程小于1000米；
3. 冰况信号“3”及以上；
4. 临时交通管制时。
（五）“小型船舶”在“小船航道”内航行时，船舶富裕水深不得低于1.3米。
（六）“小型船舶”在“小船航道”内航行时，航速不得超过13节，未经允许，航速不得低于5节。
（七）船舶在复式航道水域航行时还应遵守下列避让规则：
1. 南、北侧小船航道航行船舶，应避免与主航道航行船舶长时间并排行驶。
2. 船舶应尽量保持在规定的航道内航行，需要变换航道时应谨慎，保持正规瞭望，主动避让在航道内直行的船舶，并应与航标保持足够的安全距离。
3. “小船航道”内实行单向通航，航行船舶须与前船至少保持本船6倍船长以上安全距离，未经允许禁止船舶在“小船航道”内追越或者在航道内掉头。除紧急情况外，未经允许，禁止船舶在警戒区水域内锚泊或者掉头。
4. 使用主航道进出港的船舶，未经允许不得穿越“小船航道”。
5. 自散化锚地、南锚地起锚进港及在航道南侧等候进港的船舶驶入航道时，不得影响在航道内正常航行的船舶。
（八）进出港船舶还应遵守下列通航规定：
1. 进港靠泊北港池码头的“小型船舶”，进入防波堤口门后，沿主航道北侧水域驶入北港池。
2. 进港靠泊北港池码头的其他船舶，过39号灯浮（航道里程13+910）后，尽早择机进入主航道北侧水域，通过该水域驶入北港池。
3. 进港靠泊东突堤以西港区的“小型船舶”，过39号灯浮（航道里程13+910）后，尽早择机驶入主航道航行。
4. 进港靠泊东突堤以西港区的其他船舶，进入防波堤后继续沿主航道航行。
5. “小型船舶”出港驶过46号灯浮（南疆15号码头东侧）后，应尽快驶离主航道，进入主航道南侧水域行驶。
6. 其他船舶，出港直接利用主航道行驶。
（九）进入复式航道“警戒区”的通航船舶，应谨慎驾驶，与周围船舶及VTS中心之间保持通信畅通，按本规则要求进行航行、等待、变换或者穿越航道。
附件2:

天津港大沽沙航道及附近水域船舶航行规则
一、航道范围
“天津港大沽沙航道”是指203、204号灯浮标至263号灯浮标之间的航道。
“天津港10万吨级大沽沙航道”是指203、204号灯浮标至259号灯浮标之间的航道。
二、天津港大沽沙航道实施如下交通管制措施
（一）下列情况下，大沽沙航道禁止船舶通航：
1. 日没至日出；
2. 视程小于1000米；
3. 风力大于等于9级； 

4. 冰况信号“3”及以上；
6. 其他严重影响船舶航行安全的情况。
（二）除禁止船舶通航的情况外，大沽沙航道259号灯浮标以西为单向通航，259号灯浮标以东（即10万吨级大沽沙航道）在下列情况下只允许单向通航：
1. 视程小于3000米；
2. 风力大于等于7级；
3. 风力小于7级，船舶单船船宽大于等于40米（载运特殊危险货物的船舶单船船宽大于等于30米）； 
4. 风力小于7级，拟相对航行的普通船舶两船船宽之和大于等于65米（拟相对航行两船，其中一艘为载运特殊危险货物船舶时，其两船船宽之和大于等于50米）；
5. 冰况信号“2”；
6. 大型拖带；
7. 1万吨级及以上船舶试航；
8. 主管机关认为必要时。
（三）富裕水深规定：
1. 大于5万吨级船舶在航道航行速度大于10节时富裕水深不小于2.4米，其中散货船舶航行速度小于等于10节时富裕水深不小于2.0米；
2. 5万吨级船舶在航道富裕水深不小于2.0米；
3. 小于5万吨级船舶在237号浮以东航段，富裕水深不小于1.7米，在237号浮以西航段，富裕水深不小于0.8米；
4. 港池内富裕水深不得小于0.5米。
（四）航速限制规定
1. 大于等于10万吨级船舶和大于等于5万吨级载运特殊危险货物船舶在航道中最高限速10节，其他船舶最高限速13节；
2. 未经许可，航道内最低航速不得低于5节。
附件3：

天津港大港航道及附近水域船舶航行规则

一、航道范围

    “天津港大港港区5000吨级临时航道”是指145、146号灯浮标至175、176号灯浮标之间的航道。

二、天津港大港航道实施如下交通管制措施

（一）大港航道为单向通航航道（航道内不得追越），下列情况下禁止船舶通航：

    1. 日没至日出；
    2. 视程小于1000米；
    3. 风力大于等于7级；
4. 冰况信号“3”及以上；
5. 其他严重影响船舶航行安全的情况。
（二）富裕水深规定

船舶在航道内富裕水深不小于1.3米。港池内及泊位停泊时富裕水深不得小于0.5米。
（三）航速限制规定

船舶在航道中航速最高不得超过10节。未经许可，航道内最低航速不得低于5节。

三、航行计划编制

各码头、施工单位及其他港航企业的所有人、经营人或代理人应于每日1200时前，将次日船舶航行计划报主管机关。

